
Materialbasis: mehrlagiger Aufbau aus Schirmschicht und ableitfähigen Lagen

Verpackungseinheiten: viele Standardgrößen im Beutel zu 100 Stück

geprüft nach: IEC 61340-2-3 und 4-8, erfüllt die Anforderungen aus IEC 61340-5-3

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Stärke: Beutel und Folien von 70 bis 150 my

Während eines Gewitters fühlen Sie sich im Auto sicher. Und das zu recht! Bildet doch die
Stahlkarosserie einen faraday'schen Käfig. In diesem Käfig fließt jeder Blitz um Sie herum.

Genauso geht es den elektronischen Komponenten während des Transports außerhalb der Fertigung.
Kommt es während des Versandes, z.B. beim Einwickeln der Palette mit Wickelfolie, zu einer
elektrostatischen Entladung, wird die Energie dieser Entladung durch abschirmende Verpackungen so
weit gedämpft, dass die Elektronik heil bleibt. Genauso wie Sie im Auto.

®Qshield ESD Verpackung - der Transport zum Kunden

abschirmende Beutel

Metallisierte Beutel schützen die
Elektronik auf dem Transportweg gegen
Gefahren, die von anderen
Verpackungsmaterialien ausgehen.

Sperrschichtbeutel

Brauchen Ihre Bauteile einen höheren
Schutz, zum Beispiel vor Feuchtigkeit
oder während langer Lagerzeiten? Oder
sind die Bauteile schon abgekündigt?
Dann sind Sperrschichtbeutel mit
Feuchtigkeitsindikatoren und
Trockenmitteln genau richtig.

abschirmende Kartonage

Wenn die Bauteile sehr druckempfindlich
sind oder hochwertige Baugruppen auch
entsprechend stabil verpackt werden
müssen, können abschirmende
Kartonagen einen normkonformen ESD-
Schutz bieten.
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