
Materialbasis: LDPE

Verpackungseinheiten: viele Standardgrößen im Beutel zu 100 Stück

geprüft nach: IEC 61340-2-3 erfüllt die Anforderungen aus IEC 61340-5-3

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Stärke: Beutel und Folien von 50 bis 200 my

Sie kennen den Effekt, wenn Sie mit einem trockenen Tuch eine glänzende Kunststoffoberfläche
abwischen. Und schwupps - ist der Staub wieder da.
Genauso wenig, wie Sie den Staub von draußen in Ihrer Wohnung haben möchten, dürfen
elektrostatische Aufladungen in einer Elektronikfertigung auftreten. Unsere leitfähigen und
ableitfähigen ESD-Beutel sind die universelle Verpackung für den Transport von elektronischen
Komponenten (ESDS) innerhalb der ESD-Schutzzone (EPA), weil Sie sich durch Reibung nicht
aufladen können.

®Qstat ESD Beutel - für den internen Transport

Hinweis:

Elektrostatische Entladungen, z.B. von Wickelfolien durchschlagen beide Beuteltypen mühelos.
Die Folien bieten keine Abschirmung. Daher sind diese Materialien nicht als alleinige Verpackung
von ESD sensiblen Bauteilen, wie bestückten Leiterplatten, außerhalb der Fertigung geeignet.

rosa ableitfähige Beutel

Diese Beutel sind aufgrund Ihrer
technischen Eigenschaften statisch
ableitfähig und vermeiden eine
elektrostatische Aufladung an Ihren
Oberflächen.

schwarze leitfähige Beutel

Diese Beutel können Aufladungen gut
an den Arbeitsplatz abgeben und sind
daher innerhalb der Schutzzone gut
verwendbar.

ACHTUNG: Diese Beutel leiten Strom und
entladen auch Batterien!
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